
Manuale d’uso

DP-2

INFORMAZIONE AGLI UTENTI
ai sensi dell�art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15 �Attuazione delle Direttive 
2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell�uso di sostanze peri-
colose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchØ allo smaltimento dei ri�uti�

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull�apparecchiatura o sulla sua confezione 
indica che il prodotto alla �ne della propria vita utile deve essere raccolto separata-
mente dagli altri ri�uti.

L�utente potrà riconsegnare l�apparecchiatura giunta a �ne vita al rivenditore al momento dell�ac-
quisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
L�adeguata raccolta differenziata per l�avvio successivo dell�apparecchiatura dismessa al rici-
claggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull�ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o il riciclo dei 
materiali di cui Ł composta l�apparecchiatura. 
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell�utente comporta l�applicazione delle sanzioni 
amministrative di cui al dlgs. n. 22/1997� (articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).

Sistema Interfono Video
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1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI:                                                           
Display TFT LCD a colori 5,6� 
Monitor, Interfono e Apriporta
Funzione antidisturbo
Regolazione Volume/Colore/Luminosità 
12 Melodie
Sistema espandibile
Supporta �no a 2 unità Esterne e 8 unità Interne se connesso al nostro Smart Hub  
(Modello fornibile a richiesta)
Supporta il trasferimento chiamata Interna/chiamata Porta tra le diverse unità Interne
Collegabile a Telecamere CCTV a 4 canali per sorveglianza di sicurezza
Possibilità di collegamento tra TV o DVD e le unità Interne
Può monitorare immagini simili o differenti simultaneamente 
Compatibile con la serie DP-CENTRAL
4 Cavi, cablaggio semplice

Caratteristiche tecniche:                                                           

Unità Interna:
Video display	 TFT 5,6 pollici 
Risoluzione          	 > 400 linee TV
Frequenza scansione    	 15,625 Hz (orizzontale)×50 Hz (verticale)
Tensione di alimentazione      16-18Vcc
Input Video	 75Ý 1Vp-p 
Potenza assorbita    	 1,5W ~ 12 W
Cablaggio	 4 cavi, polari
Dimensioni          	 210(L)× 159(h)×21(P)

Unità Esterne:
Telecamera	 a colori, 1/3 pollice o 1/4 pollice 
Risoluzione	 420 linee TV
Uscita Video	 75Ý  1Vp-p
Angolo di visuale	 angolo di visuale a 68 gradi
Illuminazione min.	 0 Lux
Luce visione notturna	 6 LED infrarossi
Tensione di alimentazione    	 12Vcc
Potenza assorbita	 2W 
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2. DESCRIZIONE UNITÀ INTERNA                                                      

  

 

Video LCD
Led alimentazione
Microfono
Monitor/Risposta
Chiamata interna/Trasmissione
Altoparlante
Apriporta
Riaggancio
Regolazione volume

1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�

Regolazione luminosità
Regolazione colore
MUTO on/off
Impedenza Immagine on/off
Terminali per connessione Unità Esterna
Terminali per connessione Unità Interne (Princi-
pale e Secondarie) 
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